
BEAMPENDELARMATURER/PENDANTS

66TAK/CEILING 20
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W H FÄRG/FINISH ART 

26-42W/Gx24q 500 Vit/White 8150-1-01

42W/Gx24q 500 Vit/White 8150-1-01HFF

26-42W/Gx24q 500 Svart/Black 8150-1-06

42W/Gx24q 500 Svart/Black 8150-1-06HFF

26-42W/Gx24q 500 Röd/Red 8150-1-07

42W/Gx24q 500 Röd/Red 8150-1-07HFF

26-42W/Gx24q 800 Vit/White 8150-3-01

42W/Gx24q 800 Vit/White 8150-3-01HFF

26-42W/Gx24q 800 Svart/Black 8150-3-06

42W/Gx24q 800 Svart/Black 8150-3-06HFF

26-42W/Gx24q 800 Röd/Red 8150-3-07

42W/Gx24q 800 Röd/Red 8150-3-07HFF

26-42W/Gx24q 1100 Vit/White 8150-5-01

42W/Gx24q 1100 Vit/White 8150-5-01HFF

26-42W/Gx24q 1100 Svart/Black 8150-5-06

42W/Gx24q 1100 Svart/Black 8150-5-06HFF

26-42W/Gx24q 1100 Röd/Red 8150-5-07

42W/Gx24q 1100 Röd/Red 8150-5-07HFF

HFF = Dimmbar med DALI, DSI, SwitchDim                                              

HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim 

Utförande: Lackerad aluminium och metall samt matt akryl. Skärmen kan 

vridas och vinklas.

Montage: Dikt tak med pendelrör. Andra längder på begäran.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4 mm2. Överkopplingsbar.

Design: Johan Carpner 2010.

Finish: Painted aluminum and metal. Adjustable shade for indirect light. 

Installation: Ceiling with pendant tube. Other lengths possible on 

request.

Connection: Terminal block 5x4 mm2 Two entry holes..

Design: Johan Carpner 2010.
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