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PS 1 TAKARMATURER/CEILING FIXTURES
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E27/max 53W 275 1,7 5078-1-01

13W/G24q-1 275 1,9 5178-1-01

18W/Gx24q-2 275 1,9 5178-2-01

18W/Gx24q-2 275 2,2 5178-2-01HFF

26-32W/Gx24q-3 275 2,2 5178-5-01

32W/Gx24q-3 275 2,2 5178-5-01HFF

HFF = Dimmbar - DALI, DSI, SwitchDim.

HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim

Utförande: Förkromad metall. Skärm av vitt opalglas. Vid HFF och 26-32W 

modeller vitlackerat takfäste.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm2. Utbrytningsöppningar för utanpålig-

gande kabel.

Design: Per Sundstedt.

PENDEL/PENDANT  101

IP

20 HF F 230V 50Hz

HFF & 26-32W
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Finish: Chromed steel. Shade in white opal glass. When HFF and 26-32W 

white painted ceilingfixture.

Installation: Ceiling-installation.

Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Two cable entries. Knockout for 

external mains cable.

Design: Per Sundstedt.


