
159

POKER GOLVLAMPOR/FLOOR LAMPS

STOLPAR/POLE FIXTURES 200

Utförande: Vit alt. svartlackerad metall/aluminium. Andra färger på begäran. 

Bländskydd av matt akryl.

Montage: På stolpe D 60 mm. Stolpe finns som tillbehör. Standardhöjd på 

stolpe är 3000 mm, andra höjder på begäran.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm2 i armaturhus.

Design: Thomas Bernstrand 2012.

Finish: White or black painted metal/aluminium. Diffuser in matt acrylic. 

Installation: On pole diameter 60 mm 3000 mm above floor. Other heights 

on request. 

Connection: Terminal block 5x4mm2.

Design: Thomas Bernstrand 2012.

W FÄRG/FINISH ART 

26-42W/Gx24q Svart/Black 3360-3-06

26-42W/Gx24q Svart/Black 3360-3-06HFF

26-42W/Gx24q Grå/Grey 3360-3-10

26-42W/Gx24q Grå/Grey 3360-3-10HFF

LED* Svart/Black 3361-3-06

LED* Svart/Black 3361-3-06HFF

LED* Grå/Grey 3361-3-10

LED* Grå/Grey 3361-3-10HFF

HFF = Dimmbar via DALI, DSI, SwitchDim. 

HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim.

LED* se www.zero.se för teknisk information gällande Led.

LED*  visit www.zero.se for technical information regarding LEDs.

TILLBEHÖR/ACCESSORIES  ART

Vitlackererad stolpe med fotplatta upp till 3000 mm 93231-1-01

White painted pole with floorbase up to 3000 mm

Svartlackererad stolpe med fotplatta  upp till 3000 mm 93231-1-06 

Black painted pole with floorbase up to 3000 mm
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