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Type
COMBO ROUND 170 TC-F 2G10 EVG

CAPACITY CODE
1x18W 061-741##

_0# standard EVG
_1# DIM 1-10V
_3# DIM DALI

ø 274

ø 250

H

267

COMBO ROUND 260 T16-R 2GX13 EVG

CAPACITY H (MM) CODE
1x22W 90 061-751##

_0# standard EVG
_1# DIM 1-10V
_3# DIM DALI

1h Accupack 120 061-7510#N1
3h Accupack 120 061-7510#N3

90

ø 360

ø 337
353

COMBO ROUND 350 QT12-LP GY6,35 

CAPACITY CODE
1x50W 061-7830#

COMBO ROUND 350 T16-R 2GX13 EVG

CAPACITY CODE
1x40W 061-784##
1x55W 061-781##

120

ø 463

ø 435453

COMBO ROUND 450 T16-R 2GX13 EVG

CAPACITY CODE
1x60W 061-791##

_0# standard EVG
_1# DIM 1-10V
_3# DIM DALI

1h Accupack 061-7910#N1
3h Accupack 061-7910#N3

120

ø 663

ø 635656

COMBO ROUND 650 TC-L 2G11+T16 G5 EVG

CAPACITY CODE
2x24W+4x24W 061-766##

_0# standard EVG
_1# DIM 1-10V
_3# DIM DALI

120

ø 963

ø 935
956

COMBO ROUND 950 T16 G5 EVG

CAPACITY CODE
4x14W+4x21W 061-738##
4x24W+4x39W 061-778##

_0# standard EVG
_1# DIM 1-10V
_3# DIM DALI
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EMERGENCY

EMERGENCY

061-_ _ _ _ 6 grey
7 white

6 7

Colours
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COMBO ROUND

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
Umlaufender Abdeckrand in weiß oder grau
Montagezubehör für Deckenstärken von 2–25mm geeignet
Deckenbündige homogen ausgeleuchtete satinierte, zirkulare oder 
mikroprismatische PMMA-Abdeckung
Werkzeuglose Demontage der Leuchtenabdeckung für einfache Wartung
T16 Variante optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h mit Selbsttest

Round-shaped housing made of white powder coated aluminium
Surrounding bezel in white or black
Suitable for ceilings from 2–25mm
Satin PMMA cover for uniform illumination, circular or microprismatic cover
No tools needed for removal of diffuser, easy maintenance
T16, optionally dimmable 1-10V or DALI
Version with emergency inset 1h or 3h, self-test function

Corpo in alluminio rotondo, verniciato alle polveri in bianco
Bordino in bianco o grigio
Da usare per i soffitti di 2–25mm di spessore
Coperchio in PMMA satinato, microprismatico o con ottica circolare, 
omogeneamente illuminato, a livello del soffitto
Smontaggio del coperchio senza attrezzi per manutenzione semplice
Versione T16 dimmerabile 1-10V o DALI
Varianti con luce di emergenza 1h o 3h con self-test
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 EINBAULEUCHTEN RECESSED LUMINAIRES APPARECCHI DA INCASSO
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Covers
COMBO ROUND Mikroprismatische | zirkulare Abdeckung
COMBO ROUND Microprismatic | circular cover
COMBO ROUND Coperchio microprismatico | circolare

061-_ _ _ _ _ P microprismatic cover
061-_ _ _ _ _ R circular prismatic cover

available only for COMBO ROUND 170 | 260 | 350 | 450


