
COMBO SPOT 400 T16-R+QR-LP 111 G53

CAPACITY CODE
1x40W+1x35W 061-6930#
1x55W+1x35W 061-6830#

COMBO SPOT 400 T16-R+HIR-CE111 GX8,5

CAPACITY CODE
1x40W+1x35W 061-5930#
1x55W+1x35W 061-5830#

Type Accessories
Farb- und Sperrfilter für QR-LP 111
Colour and protection filters for QR-LP 111 
Filtri di colore e di protezione per QR-LP 111

TYPE Ø/H (MM) E CODE
dichroic colour filter 105/3 006-92231_
dichroic colour filter 105/3 006-92232_
dichroic colour filter 105/3 006-92233_
dichroic colour filter 105/3 006-92234_

UV protection filter 105/3 006-92235_
IR protection filter 105/3 006-92236_

Linsen und Wabenraster für QR-LP 111
Lenses and honeycomb louver for QR-LP 111
Lenti e schermi a nido d’ape per QR-LP 111

TYPE Ø/H (MM) CODE
Sculpture lens 105/3 006-92237_
Flood lens clear 105/3 006-92238_
Honeycomb louver 105/3 006-93132_

006-_ _ _ _ _ S grey
W white
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COMBO SPOT 320 T16-R+QR-LP 111 G53

CAPACITY CODE
1x22W+1x35W 061-6720#

COMBO SPOT 320 T16-R+HIR-CE111 GX8,5

CAPACITY CODE
1x22W+1x35W 061-5720#
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061-_ _ _ _ 6 anodised aluminium
7 white

6 7

Colours

158

COMBO SQUARE SPOT

Quadratischer Leuchtenkörper aus Aluminium
Umlaufender Rand natur eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Montagezubehör für Deckenstärken von 2–25mm geeignet
Deckenbündige homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung
Werkzeuglose Demontage der Leuchtenabdeckung für einfache Wartung
In Abdeckung integriertes Strahlerelement, 355° drehbar und 30° schwenkbar
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h mit Selbsttest

Quadratic housing made of aluminium
Surrounding bezel in natural anodised aluminium or powder coated white
Suitable for ceilings from 2–25mm
Satin PMMA cover for uniform illumination
No tools needed for removal of diffuser, easy maintenance
Spotlight integrated in cover, 355° rotatable, 30° tiltable
2 cable entry points and clamp for through-wiring
No tools needed for insertion of filters, lenses and louvers

Corpo in alluminio quadrato
Bordino anodizzato naturale o verniciato alle polveri in bianco
Da usare per i soffitti di 2–25mm di spessore
Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato, a livello del soffitto
Smontaggio del coperchio senza attrezzi per manutenzione semplice
Faretto integrato nel coperchio, girevole 355°, orientabile 30°
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
Integrazione di filtri colorati, lenti e reticoli a nido d´ape senza attrezzi
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COMBO SPOT 620 T16-R+QR-LP 111 G53

CAPACITY CODE
4x24W+1x35W 061-6920#

COMBO SPOT 620 T16-R+HIR-CE111 GX8,5

CAPACITY CODE
4x24W+1x35W 061-5920#

dimmable versions on request
electronic transformer included

600600610x610

620 620

136

g

H

 EINBAULEUCHTEN RECESSED LUMINAIRES APPARECCHI DA INCASSO
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