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Schienale disponibile in due altezze. Struttura portante costituita 
da due fianchi in alluminio che sottendono una rete elastica 
in poliestere 100% ottenuta dall’abbinamento della fibra con 
l’elastomero in poliestere. Questo materiale ha ottime caratteristiche 
di resistenza e “memoria” uniche in questo tipo di sedute che 
permette inoltre buona traspirazione, adattamento e supporto 
alla colonna vertebrale. Imbottitura in poliuretano schiumato 
a freddo ignifugo, esente da CFC e rivestimento in pelle, ecopelle 
o lana. La struttura dei braccioli è in alluminio pressofuso lucidato 
con poggiabraccia imbottito e rivestito in tinta con il rivestimento 
poltrona. Conforme alla norma EN 1335 tipo “C”.

rESpALDO DISpONIBLE EN 
DOS ALTUrAS. ESTrUCTUrA 
pOrTANTE FOrmADA pOr 
DOS FLANCOS DE ALUmINIO 
qUE SUBTIENDEN UNA rED 
ELáSTICA DE pOLIéSTEr 100%, 
OBTENIDA COmBINANDO 
FIBrA y ELASTómErO DE 
pOLIéSTEr. DICHO mATErIAL 
TIENE UNAS ExCELENTES 
CArACTEríSTICAS DE 
rESISTENCIA y DE "mEmOrIA" 
(rETOrNO A SU CONDICIóN 
OrIGINAL), úNICAS EN ESTE 
TIpO DE ASIENTO, y TAmBIéN 
pErmITE UNA BUENA 
TrANSpIrACIóN, ADApTACIóN 
y SOpOrTE A LA COLUmNA 
vErTEBrAL ALmOHADILLADO 
EN pOLIUrETANO ESpUmADO 
A FríO IGNíFUGO, SIN CFC  
y rEvESTImIENTO DE pIEL, 
ECOpIEL O LANA. LA 
ESTrUCTUrA DE LOS 
BrAzOS ES DE ALUmINIO 
BrUñIDO FUNDIDO A 
prESIóN CON ApOyABrAzOS 
ALmOHADILLADO y rEvESTIDO 
DE COLOr COmBINADO 
CON EL rEvESTImIENTO DEL 
SILLóN. CONFOrmE A LA 
NOrmA EN 1335 TIpO "C".

rüCkENLEHNE IN zwEI 
HöHEN vErFüGBAr. DAS 
GESTELL BESTEHT AUS zwEI 
ALUmINIUmSEITEN, DIE EIN 
ELASTISCHES GITTErNETz 
AUS 100% pOLyESTEr 
BESpANNEN, DAS DUrCH DIE 
kOmBINATION DEr FASEr mIT 
DEm pOLyESTEr-ELASTOmEr 
ErzIELT wIrD. DIESES 
mATErIAL HAT OpTImALE 
EIGENSCHAFTEN BEzüGLICH 
DEr BESTäNDIGkEIT UND DES 
FOrmGEDäCHTNISSES, DIE BEI 
DIESEm STUHL EINzIGArTIG 
SIND UND DAS EINE GUTE 
TrANSpIrATION, ANpASSUNG 
UND STüTzUNG DEr 
wIrBELSäULE ErmöGLICHT. 
pOLSTErUNG AUS SCHwEr 
ENTFLAmmBArEm, FCkw-
FrEIEm pOLyUrETHAN-
kALTSCHAUm UND BEzUG 
AUS LEDEr, ökOLEDEr ODEr 
wOLLE. DIE ArmLEHNEN 
SIND AUS GLäNzENDEm 
ALUmINIUmDrUCkGUSS mIT 
GEpOLSTErTEr UND mIT DEr 
FArBE DES SESSELBEzUGS 
BEzOGENEr ArmAUFLAGE.
DEr EUrOpäISCHEN NOrm EN 
1335 Typ "C" ENTSprECHEND.

DOSSIEr DISpONIBLE EN 
DEUx HAUTEUrS. STrUCTUrE 
pOrTANTE CONSTITUéE DE 
DEUx CôTéS EN ALUmINIUm 
qUI SOUTIENNENT UNE réSILLE 
éLASTIqUE 100% pOLyESTEr 
OBTENUE EN ASSOCIANT LA 
FIBrE ET L’éLASTOmèrE EN 
pOLyESTEr. CE mATérIAU EST 
TrèS réSISTANT ET NE SE 
DéFOrmE pAS, CE qUI EST UNE 
CArACTérISTIqUE UNIqUE 
pOUr CE TypE DE SIèGE. IL 
FAvOrISE pAr AILLEUrS LA 
TrANSpIrATION ET S’ADApTE 
à LA COLONNE vErTéBrALE 
EN LA SOUTENANT. 
GArNISSAGE EN 
pOLyUréTHANE ESTAmpé 
à FrOID IGNIFUGE, SANS CFC, 
ET rEvêTEmENT EN CUIr,
EN SkAï OU EN LAINE. LA 
STrUCTUrE DES ACCOUDOIrS 
EST EN ALUmINIUm mOULé 
SOUS prESSION pOLI AvEC 
AppUIE-BrAS rEmBOUrré 
ET rEvêTU, DANS LA mêmE 
TEINTE qUE LE rEvêTEmENT 
DU FAUTEUIL. CONFOrmE à LA 
NOrmE EN 1335 TypE « C ».

BACk AvAILABLE IN TwO 
HEIGHTS. LOAD-BEArING 
STrUCTUrE COmprISING 
TwO ALUmINIUm SIDES THAT 
SUppOrT A 100% pOLyESTEr 
ELASTICIzED mESH prODUCED 
By COUpLING FIBrE wITH 
pOLyESTEr ELASTOmEr. THIS 
mATErIAL HAS ExCELLENT 
prOpErTIES OF rESISTANCE 
AND “mEmOry”, UNIqUE 
FOr THIS TypE OF CHAIr 
THAT ALSO prOvIDES GOOD 
TrANSpIrATION, ADApTATION 
AND SUppOrT FOr THE SpINE.
 FIrE-rETArDANT COLD-
FOAmED pOLyUrETHANE 
pADDING, FrEE FrOm 
CFCS, wITH UpHOLSTEry 
IN LEATHEr, ECO-LEATHEr 
Or wOOL. THE ArmrEST 
STrUCTUrE IS IN pOLISHED 
prESSUrE DIE-CAST 
ALUmINIUm wITH pADDED 
ELBOw-rEST UpHOLSTErED 
IN THE SAmE COLOUr AS 
THE CHAIr UpHOLSTEry. 
IT COmpLIES wITH STANDArD 
EN 1335, TypE “C”.
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Emmegi Spa
via Lombardia, 8
35043 monselice (pD) Italy
Tel. +39 0429 782587
Fax +39 0429 72005
info@emmegiseating.com
www.emmegiseating.com
Certified quality System
UNI EN ISO 9001:2008
Certificate N° 208
Certified Environmental System
UNI EN ISO 14001:2004
Certificate N° 129




