
W D/MM KG ART

E27/max 53W 250 1,7 5079-3-82

E27/max 53W 300 1,7 5079-5-82

18W/Gx24q-2 250 1,9 5179-3-82

18W/Gx24q-2 300 2,2 5179-5-82

26-42W/Gx24q-3 330 2,7 5179-8-82

42W/Gx24q-3 330 2,7 5179-8-82HFF

HFF = Dimmbar - DALI, DSI, SwitchDim. 

HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim

TILLBEHÖR/ACCESSORIES

Aluminium-reflektor, endast till 5179-8  95186-1-01 

Aluminium reflector, only for art 5179-8

Distansring för utanpåliggande ledning, endast till 5179-8 95187-1-82 

Distance for external mains cable, only for art 5179-8

IP

20 HF F 230V 50Hz

37

GLOBUS TAKARMATURER/CEILING FIXTURES

Globus har en klassisk form. Genom att komplettera med aluminium- 

reflektor fungerar Globus både som en effektiv downlight och dekorativ 

takarmatur genom den jämnt belysta glasskärmen.

Utförande: Förkromad metall. Glob av matt opalglas. 5179-8 kan komplet-

teras med aluminium-reflektor. 

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm2. Utbrytningsöppningar för utanpålig-

gande kabel.

Design: Per Sundstedt.

PENDEL/PENDANT 105

Ø 10 5

Ø 
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Ø 330
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16 5

5179-8

Finish: Chromed steel. Globe in matt opal glass. 5179-8: Aluminium reflector 

as accessory. 

Installation: Ceiling-installation.

Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Two cable entries. Knockout for 

external mains cable.

Design: Per Sundstedt.
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5179-8 Utan reflektor/Without reflector  5179-8 Med reflektor/With reflector


