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W FÄRG/FINISH ART 

26-42W/Gx24q Vit/White 7780-1-01

42W/Gx24q Vit/White 7780-1-01HFF

26-42W/Gx24q Svart/Black 7780-1-06

42W/Gx24q Svart/Black 7780-1-06HFF

Max 53W/E27  Vit/White 7782-1-01

Max 53W/E27 Svart/Black 7782-1-06

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.                      

HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.

Utförande: Vit eller svartlackerad aluminium. Andra färger på begäran.

Lysrör - blank reflektor. Glödljus - utan reflektor. Grovt nätraster. 

Montage: I tak, pendlad i 2 m kabel.

Anslutning: Takkontakt, vid HFF kopplingsplint 5x4mm2. 

Design: Mattias Ståhlbom 2007.

GOLV/FLOOR 147

IP

20 HF F 230V 50Hz

Finish: Aluminium, painted white or black. Other colours on request. 

Installation: Ceiling-installation, 2 m cable. 

Connection: Terminal block 3x2,5mm2, when HFF terminal block 5x4mm2. 

Design: Mattias Ståhlbom, 2007.


