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W FÄRG/FINISH MODELL/MODEL ART

E27 max 42W Vit/White  7386-1-01

E27 max 42W Svart/Black  7386-1-06

E2 max 42W Gul/Yellow  7386-1-14

26-42W/Gx24q Vit/White  7380-1-01

42W/Gx24q Vit/White  7380-1-01HFF

26-42W/Gx24q Svart/Black  7380-1-06

42W/Gx24q Svart/Black  7380-1-06HFF

26-42W/Gx24q Gul/Yellow  7380-1-14

42W/Gx24q Gul/Yellow  7380-1-14HFF

26-42W/Gx24q Vit/White Med reflektor/With reflector 7381-1-01

42W/Gx24q Vit/White Med reflektor/With reflector 7381-1-01HFF

26-42W/Gx24q Svart/Black Med reflektor/With reflector 7381-1-06

42W/Gx24q Svart/Black Med reflektor/With reflector 7381-1-06HFF

26-42W/Gx24q Gul/Yellow Med reflektor/With reflector 7381-1-14

42W/Gx24q Gul/Yellow Med reflektor/With reflector 7381-1-14HFF

LED/2000lm/830 Vit/White Med reflektor/With reflector 7388-1-01

LED/2000lm/830 Svart/Black Med reflektor/With reflector 7388-1-06

LED/2000lm/830 Gul/Yellow Med reflektor/With reflector 7388-1-14

LED/2000lm/840 Vit/White Med reflektor/With reflector 7389-1-01

LED/2000lm/840 Svart/Black Med reflektor/With reflector 7389-1-06

LED/2000lm/840 Gul/Yellow Med reflektor/With reflector 7389-1-14

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.                      

HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.

Utförande: Skärm av vit-, svart-, eller gullackerad (Ral1016) aluminium. 

Insida av opal akryl. Innsida där hela opalkupan av vit akryl lyser utom i 

utförande med reflektor då den är delvis öppen. Finn även med Philips 

Fortimo 2000 lumen med ljusfärg 830 alt. 840.

Montage: I takkrok, 2 m vit kabel, vid svart skärm svart kabel.

Anslutning: Takkontakt, vid HFF kopplingsplint 5x4mm2 i takkopp.

Design: Thomas Bernstrand 2007.

GOLV/FLOOR 149-150

IP

20 HF F 230V 50Hz

Finish: White-, black- or yellow (Ral1016) painted aluminium. Inside of opal 

acrylic, open when reflector. Available with LED Philips Fortimo 2000 lumen 

in light-color 830 or 840. 

Installation: On ceiling-hook, 2 m white cable when black shade black cable.

Connection: Terminal block 3x4mm2. HFF with terminal block 5x4mm2  

Design: Thomas Bernstrand 2007

Utan reflektor/Without reflector
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