
office collection

Poltrona direzionale con tre diverse altezze di schienale. 
La struttura portante è in alluminio, il rivestimento del sedile e dello 
schienale è in rete poliestere 100% ottenuta dall’abbinamento 
della fibra con elastomero in poliestere. Questo materiale ha ottime 
caratteristiche di resistenza e “memoria” uniche in questo tipo 
di sedute che permette inoltre buona traspirazione, adattamento 
e supporto alla colonna vertebrale.
Conforme alla norma EN 1335 tipo “C”. 
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SILLóN DIrECCIONAL CON 
TrES ALTUrAS DIFErENTES 
DEL rESpALDO. 
LA ESTrUCTUrA pOrTANTE 
ES DE ALUmINIO, EL 
rEvESTImIENTO DEL ASIENTO 
y DEL rESpALDO ES DE 
mALLA DE pOLIéSTEr 100%, 
OBTENIDA COmBINANDO LA 
FIBrA CON ELASTómErO 
pOLIéSTEr. DICHO mATErIAL 
TIENE UNAS ExCELENTES 
CArACTEríSTICAS DE 
rESISTENCIA y DE “mEmOrIA” 
(rETOrNO A SU CONDICIóN 
OrIGINAL), úNICAS EN ESTE 
TIpO DE ASIENTO, y TAmBIéN 
pErmITE UNA BUENA 
TrANSpIrACIóN, ADApTACIóN 
y SOpOrTE A LA COLUmNA 
vErTEBrAL. CONFOrmE CON 
EN 1335 TIpO “C”.

DIrEkTIONSSESSEL mIT 
DrEI vErSCHIEDENEN 
HöHEN DEr rüCkENLEHNE. 
TrAGSTrUkTUr AUS 
ALUmINIUm, BEzUG 
vON SITzFLäCHE UND 
rüCkENLEHNE AUS 100 
pOLyESTErNETz, ErHALTEN 
DUrCH DIE kOmBINATION 
DEr FASEr mIT DEm 
pOLyESTErELASTOmErE. DAS 
mATErIAL DIESEr SITzFLäCHE 
BESITzT EINE OpTImALE 
wIDErSTANDSFäHIGkEIT, 
IST UNvErFOrmBAr UND 
ErmöGLICHT EINE GUTE 
TrANSpIrATION, ANpASSUNG 
UND HALTErUNG DEr 
wIrBELSäULE. EN 1335 
kONFOrm, Typ “C”.

FAUTEUIL DE DIrECTION AvEC 
TrOIS HAUTEUrS DIFFérENTES 
pOUr LE DOSSIEr. LA 
STrUCTUrE pOrTANTE EST EN 
ALUmINIUm, LE rEvêTEmENT 
DE L’ASSISE ET DU DOSSIEr EN 
mAILLES 100% pOLyESTEr, UN 
TISSU OBTENU EN ASSOCIANT 
LA FIBrE à éLASTOmèrE EN 
pOLyESTEr. CE mATérIAU 
EST TrèS réSISTANT ET NE 
SE DéFOrmE, CE qUI EST UNE 
CArACTérISTIqUE UNIqUE 
pOUr CE TypE DE SIèGE, IL 
FAvOrISE pAr AILLEUrS LA 
TrANSpIrATION ET S’ADApTE 
à LA COLONNE vErTéBrALE 
EN LA SOUTENANT. CONFOrmE 
à LA NOrmE EN 1335 TypE “C”.

ExECUTIvE ArmCHAIr wITH 
THrEE DIFFErENT BACk 
HEIGHTS. THE LOAD-BEArING 
FrAmE IS IN ALUmINIUm. 
THE SEAT AND BACk ArE 
UpHOLSTErED IN 100% 
pOLyESTEr mESH prODUCED 
By COUpLING THE FIBrE wITH 
pOLyESTEr ELASTOmEr. 
THIS mATErIAL HAS 
ExCELLENT rESISTANCE 
AND “mEmOry”, wHICH ArE 
UNIqUE FOr THIS TypE OF 
CHAIr, ALSO ALLOwING GOOD 
BrEATHABILITy, ADjUSTmENT 
AND SUppOrT FOr THE SpINE. 
COmpLIES wITH EN 1335 TypE 
“C” rEGULATIONS.
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Emmegi Spa
via Lombardia, 8
35043 monselice (pD) Italy
Tel. +39 0429 782587
Fax +39 0429 72005
info@emmegiseating.com
www.emmegiseating.com
Certified quality System
UNI EN ISO 9001:2008
Certificate N° 208
Certified Environmental System
UNI EN ISO 14001:2004
Certificate N° 129
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