
PS 5TAKARMATURER/CEILING FIXTURES
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E27 2,2 5087-1-21

26-42W/Gx24q-4 2,7 5187-1-21

42W/Gx24q-4 2,7 5189-1-21HFF

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitcDIM alt. DSI Dali på begäran. 

HFF = Dimmable ballast SwitchDim/DSI, available with Dali on request.

TILLBEHÖR/ACCESSORIES

Aluminium-reflektor, endast till kompaktlysrör.  95186-1-01 

Aluminium reflector, only for compact flourscent

Distansring för utanpåliggande ledning.  95187-1-82 

Distance for external mains cable.

LJUSKÄLLA E27/LIGHT SOURCE E27 

53W Halogen Eco   L251722

15W lågenergi/low energy   L70018

7W LED   L70023

PS 5  är en effektiv takarmatur som kan bestyckas med upp till 42W kom-

paktlysrör. Genom att komplettera med aluminium-reflektor fungerar 

PS 5 både som en effektiv downlight och dekorativ takarmatur genom den 

jämnt belysta glasskärmen.

Utförande: Förkromad metall. Skärm av matt opalglas. Aluminium- reflektor 

finns som tillbehör. 

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm2. Överkopplingsbar.

Design: Per Sundstedt.
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Utan reflektor/Without reflector             Med reflektor/With reflector

Finish: Chromed steel. Shade in matt opal glass. Aluminium reflector as 

accessory.

Installation: Ceiling-installation.

Connection: Terminal block 5x4mm2. Two cable entries.

Design: Per Sundstedt.


