
STREAMTAKARMATURER/CEILING FIXTURES

50VÄGG/WALL 110

 
110 110

1185/1485

68

85

W L/MM FÄRG/FINISH KG ART

28W/T5 1185 Vit/White 3,7 7523-5-01

28W/T5 1185 Vit/White 3,7 7523-5-01HFF

28W/T5 1185 Grå/Grey 3,7 7523-5-10

28W/T5 1185 Grå/Grey 3,7 7523-5-10HFF

35W/T5 1485 Vit/White 4,2 7523-7-01

35W/T5 1485 Vit/White 4,2 7523-7-01HFF

35W/T5 1485 Grå/Grey 4,2 7523-7-10

35W/T5 1485 Grå/Grey 4,2 7523-7-10HFF

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitcDIM alt. DSI. Dali på begäran. 

HFF = Dimmable ballast SwitchDim/DSI, available with Dali on request.

TILLBEHÖR/ACCESSORIES

Enkelasymmetrisk bländskydd L 1185  97524-5-01 

Single asymmetric diffuser L1185

Enkelasymmetrisk bländskydd L 1485  97524-7-01 

Single asymmetric diffuser L1485

Dubbelasymmetrisk bländskydd L 1185  97525-5-01 

Double asymmetric diffuser L1185

Dubbelasymmetrisk bländskydd L 1485  97525-7-01 

Double asymmetric diffuser L1485

Utförande: Vit- alt. grålackerad metall och matt akryl. Som tillbehör finns 

enkel- och dubbelasymmetriskt bländskydd.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm2. Överkopplingsbar.

Design: R. Aosta.

IP

20
F 230V 50Hz

Finish: White- or grey painted steel and matt acrylic. Single- or 

double-asymmetrical diffuser available as accessory.

Installation: Ceiling-installation.

Connection: Snap-in terminal block 5x4mm2. Two cable entries.

Design: R. Aosta.

105

90

75

60

45

30

105

90

75

60

45

30

10 0

150

20 0

c d / k l m n = 57%
C 0 C 90

250


