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W FÄRG/FINISH D ART

22W/2Gx13 Vit/White 450 8100-3-01

22W/2Gx13 Vit/White 450 8100-3-01HFF

22W/2Gx13 Svart/Black 450 8100-3-06

22W/2Gx13 Svart/Black 450 8100-3-06HFF

40W/2Gx13 Vit/White 450 8100-5-01

40W/2Gx13 Vit/White 450 8100-5-01HFF

40W/2Gx13 Svart/Black 450 8100-5-06

40W/2Gx13 Svart/Black 450 8100-5-06HFF

E27 Vit/White 450 8101-3-01

E27 Svart/Black 450 8101-3-06

LED/2000Lm/830 Vit/White 450 8102-3-01

LED/2000Lm/830 Svart/Black 450 8102-3-06

LED/2000Lm/840 Vit/White 450 8103-3-01

LED/2000Lm/840 Svart/Black 450 8103-3-06

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.                      

HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.

LJUSKÄLLA E27/LIGHT SOURCE E27

53W Halogen Eco   L251722

15W lågenergi/low energy   L70018

7W LED   L70023

Utförande: Strukturlackerad aluminium och matt akryl.

Montage: I takkrok.

Anslutning: Takkontakt vid HFF 5-ledad kabel. 

Design: Jens Fager 2010.

Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. 

Installation: On ceiling-hook.

Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug.

Design: Jens Fager 2010.
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E27 Vit/White 180 8100-1-01

E27 Svart/Black 180 8100-1-06

LJUSKÄLLA E27/LIGHT SOURCE E27

28W Halogen Eco ClassicT  L70031

7W lågenergi/low energy   L70021

Utförande: Strukturlackerad aluminium och matt akryl.

Montage: I takkrok.

Anslutning: Takkontakt. 

Design: Jens Fager 2010.

Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. 

Installation: On ceiling-hook.

Connection: Terminal block 2x2,25mm.

Design: Jens Fager 2010.


