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DESIGN BALDANZI & NOVELLIvictory
Sedute per conferenze con struttura in nylon, imbottitura in poliuretano 
sagomato ergonomicamente e autoestinguente. Lo schienale è disponibile in 
due altezze e può assumere diverse angolazioni rispetto al sedile, in relazione 
al posizionamento o all’inclinazione del pavimento. Il ribaltamento del sedile 
avviene con sistema a contrappeso mediante i perni in acciaio che ruotano 
su guide. I fianchi sono in materiale plastico, imbottiti in poliuretano e rivestiti 
disponibili in due versioni: V100 - Fianco corto fissato su barra d’acciaio e 
fissato a terra su base circolare. Base in acciaio posizionata ogni due o tre 
posti, con supporto centrale in tubo d’acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
V200 - Fianco lungo fissato al pavimento con base in pressofusione di alluminio 
e adattabile a diverse pendenze. Segnafila luminoso su richiesta. Tavoletta 
scrittoio ribaltabile con movimento antipanico a scomparsa e sistema 
di traduzione simultanea o votazione. Prodotto conforme alla norma 
EN 12727. Omologazione in Classe di Reazione al fuoco 1 IM.

PrOGrAmA DE ASIENtO PArA 
cONfErENcIAS y AuDItOrIO 
DE NyLON, ALmOhADILLADO DE 
POLIurEtANO ESPumADO A fríO, 
PErfILADO ErGONómIcAmENtE 
y cON AutOExtINcIóN, SIN cfc. 
EL rESPALDO EStá DISPONIBLE 
EN DOS ALturAS y PuEDE tENEr 
DIfErENtES áNGuLOS rESPEctO 
AL ASIENtO, EN rELAcIóN A Su 
cOLOcAcIóN O A LA INcLINAcIóN 
DEL SuELO. EL mOVImIENtO 
ABAtIBLE DEL ASIENtO SE 
PrODucE cON uN cONtrAPESO, 
mEDIANtE PErNOS DE AcErO 
quE GIrAN SOBrE GuíAS. LOS 
cOStADOS SON DE mAtErIAL 
PLáStIcO, ALmOhADILLADOS cON 
POLIurEtANO y rEVEStIDOS, EN 
DOS VErSIONES: V100 - cOStADO 
cOrtO fIjADO SOBrE BArrA DE 
AcErO y fIjADO AL SuELO SOBrE 
BASE cIrcuLAr. BASE DE AcErO 
cOLOcADA cADA DOS O trES 
PuEStOS, cON SOPOrtE cENtrAL 
DE tuBO DE AcErO PINtADO 
cON POLVOS EPOxíDIcOS. V200 - 
cOStADO LArGO fIjADO AL SuELO 
cON BASE DE ALumINIO fuNDIDO 
A PrESIóN y cON POSIBILIDAD 
DE ADAPtArSE A DIfErENtES 
PENDIENtES. INDIcADOr DE fILA 
OPcIONAL A PEDIDO. VIctOry 
SE PuEDE EquIPAr cON PALEtA 
ABAtIBLE cON mOVImIENtO 
ANtIPáNIcO quE DESAPArEcE; ES 
POSIBLE EquIPAr EL PrOGrAmA 
cON uN SIStEmA DE trADuccIóN 
SImuLtáNEA O DE VOtAcIóN. 
PrODuctO cONfOrmE A LA 
NOrmA EN 12727.
hOmOLOGADO cON cLASE DE 
rEAccIóN AL fuEGO 1 Im.

A SEAtING SyStEm fOr 
cONfErENcE hALLS AND 
AuDItOrIumS. ItS NyLON 
StructurE hAS ErGONOmIcALLy 
ShAPED cOLD-fOAmED 
POLyurEthANE PADDING, whIch 
IS SELf-ExtINGuIShING AND cfc 
frEE. thE BAck IS AVAILABLE 
IN twO DIffErENt hEIGhtS 
AND cAN BE POSItIONED At 
DIffErENt ANGLES tO thE SEAt, 
DEPENDING ON thE POSItION 
Or SLOPE Of thE fLOOr. thE 
tIP-uP mOVEmENt Of thE SEAt 
IS DuE tO A cOuNtErwEIGht 
SyStEm AND StEEL PINS thAt 
rOtAtE ON SLIDES.PLAStIc SIDES 
IN uPhOLStErED POLyurEthANE 
PADDING, AVAILABLE IN twO 
DIffErENt VErSIONS: V100 – 
ShOrt SIDE ANchOrED tO A 
StEEL BEAm AND ANchOrED tO 
thE fLOOr wIth A cIrcuLAr 
BASE. A StEEL BASE IS POSItIONED 
EVEry twO Or thrEE SEAtS, 
wIth A cENtrAL tuBuLAr StEEL 
SuPPOrt wIth EPOxy POwDEr 
LAcquEr fINISh. V200 – LONG SIDE 
ANchOrED tO thE fLOOr wIth A 
PrESSurE DIE-cASt ALumINIum 
BASE AND thE OPtION Of 
ADAPtING tO DIffErENt SLOPES. 
A LumINOuS rOw mArkEr IS 
AVAILABLE ON rEquESt. VIctOry 
cAN BE EquIPPED wIth A tIP-uP 
wrItING Arm wIth cONcEALED 
ANtI-PANIc SyStEm. thIS 
SEAtING SyStEm cAN ALSO BE 
EquIPPED wIth A SImuLtANEOuS 
trANSLAtION SyStEm Or VOtING 
SyStEm. thIS PrODuct cOmPLIES 
wIth thE EN 12727 StANDArD. 
cLASS 1 Im fIrE-rESIStANt 
APPrOVED. 

PrOGrAmmE DE SIèGES POur 
cONférENcES Et AuDItOrIum 
AVEc StructurE EN NyLON, 
GArNISSAGE EN POLyuréthANE 
EStAmPé à frOID, ErGONOmIquE 
Et ININfLAmmABLE, SANS cfc. 
LE DOSSIEr ESt DISPONIBLE 
EN DEux hAutEurS Et PEut 
ASSumEr PLuSIEurS POSItIONS 
PAr rAPPOrt à L’ASSISE, EN 
fONctION DE L’OrIENtAtION 
Ou DE L’INcLINAISON Du SOL. 
L’ASSISE BAScuLE GrâcE à uN 
SyStèmE à cONtrE-POIDS Et 
DES AxES EN AcIEr quI PIVOtENt 
Sur DES GuIDES. LES côtéS EN 
PLAStIquE, rEmBOurréS DE 
POLyuréthANE Et rEVêtuS, SONt 
DISPONIBLES EN DEux VErSIONS : 
V100 – côté cOurt mONté Sur 
uNE BArrE EN AcIEr Et fIxé Au 
SOL Sur uNE BASE cIrcuLAIrE. 
BASE EN AcIEr PLAcéE tOutES 
LES DEux Ou trOIS PLAcES, 
AVEc SuPPOrt cENtrAL EN 
tuBE D’AcIEr LAqué AVEc DES 
PEINturES EN POuDrE éPOxy. 
V200 – côté LONG fIxé Au SOL 
AVEc BASE EN ALumINIum mOuLé 
SOuS PrESSION Et POSSIBILIté DE 
L’ADAPtEr à DIfférENtES PENtES. 
INDIcAtEur DE rANGéE LumINEux 
Sur DEmANDE. VIctOry PEut 
êtrE équIPéE D’uNE tABLEttE 
rABAttABLE EScAmOtABLE AVEc 
mécANISmE DE BAScuLEmENt 
ANtI-PANIquE ; POSSIBILIté 
D’y AjOutEr uN SyStèmE DE 
trADuctION SImuLtANéE Ou DE 
VOtE. PrODuIt cONfOrmE à LA 
NOrmE EN 12727. hOmOLOGué/E 
DANS LA cLASSE DE réActION Au 
fEu 1 Im.

BEStuhLuNGSPrOGrAmm für 
kONfErENZ- uND hörSäLE mIt 
NyLONuNtErGEStELL, POLStEruNG 
AuS SELBStVErLöSchENDEm 
POLyurEthAN-kALtSchAum, 
ErGONOmISch GEfOrmt, frEI VON 
fckw. DIE IN ZwEI höhEN VErfüGBArE 
rückENLEhNE kANN hINSIchtLIch 
DES SItZES uNtErSchIEDLIchE 
wINkEL EINNEhmEN, ENtSPrEchEND 
DEr POSItIONIEruNG ODEr 
DEr NEIGuNG DES BODENS. DIE 
kLAPPBEwEGuNG DES SItZES 
ErfOLGt Durch GEGENGEwIchtE 
mIttELS DEr StAhLStIftE, DIE Auf 
führuNGEN rOtIErEN.
DIE SEItENtEILE SIND AuS 
kuNStStOffmAtErIAL, DIE 
POLStEruNG AuS POLyurEthAN 
uND DIE BEZüGE SIND IN ZwEI 
VErSIONEN ErhäLtLIch: V100 – 
kurZE, AN EINEr StAhLSchIENE 
uND Am BODEN AN EINEm ruNDEN 
uNtErGEStELL BEfEStIGtES 
SEItEtEIL. StAhLuNtErGEStELL, 
ALLE ZwEI ODEr DrEI PLätZE 
POSItIONIErt, mIt mIttLErEr StütZE 
AuS EINEm mIt EPOxIDPuLVEr 
LAckIErtEm StAhLrOhr. V200 – 
LANGES SEItEtEIL mIt uNtErGEStELL 
Zur BEfEStIGuNG Am BODEN AuS 
ALumINIumDruckGuSS mIt DEr 
möGLIchkEIt DEr ANPASSuNG 
AN uNtErSchIEDLIchE GEfäLLE. 
BELEuchtEtE rEIhENkENNZEIchNuNG 
Auf ANfrAGE.VIctOry kANN mIt 
EINEr kLAPPBArEN, VErSENkBArEN 
SchrEIBPLAttE mIt ANtIPANIkSyStEm 
AuSGEStAttEt wErDEN; ES ISt 
möGLIch, DAS PrOGrAmm mIt EINEr 
ANLAGE für DIE üBErtrAGuNG 
EINEr SImuLtANüBErSEtZuNG ODEr 
für StImmENABGABE Zu VErSEhEN.
DEr EurOPäISchEN NOrm EN 12727 
ENtSPrEchEND GEfErtIGt.
ZuGELASSEN für BrANDVErhALtEN 
kLASSE 1 Im.
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Victory 22-06-09  interasse 850 mm
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Emmegi Spa
Via Lombardia, 8
35043 monselice (PD) Italy
tel. +39 0429 782587
fax +39 0429 72005
info@emmegiseating.com
www.emmegiseating.com
certified quality System
uNI EN ISO 9001:2008
certificate N° 208
certified Environmental System
uNI EN ISO 14001:2004
certificate N° 129


